Zawod: technik elektryk
Symbol cyfrowy: 311[08] 311[08]-01-062
Numer zadania: 1

Czas trwania egzaminu: 240 minut

ARKUSZ EGZAMINACYJNY
ETAP PRAKTYCZNY
EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE
CZERWIEC 2006

Informacje dla zdajacego

1.

Materialy egzaminacyjne obejmuja: ARKUSZ EGZAMINACYJNY =z trescig
zadania idokumentacjg, zeszyt ze strong tytutowg KARTA PRACY
EGZAMINACYJNEJ oraz KARTE OCENY.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny ktéry otrzymate$, zawiera 6 stron. Sprawdz,
czy pozostatle materialy egzaminacyjne sg czytelne i nie zawierajg btednie
wydrukowanych stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki w materiatach
egzaminacyjnych zgto§ przewodniczacemu zespotu nadzorujgcego etap
praktyczny.

Na KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ:

-~ wpisz swojg date urodzenia,

—  wpisz swéj numer PESEL.

Na KARCIE OCENY:

—~  wpisz swojg date urodzenia,

— wpisz swoj numer PESEL i zakoduj go,

— wpisz odczytany z arkusza symbol cyfrowy zawodu,

— zamaluj kratke z numerem odpowiadajacym numerowi zadania odczytanemu
z arkusza.

Zapoznaj sie z trescig zadania egzaminacyjnego, dokumentacjg zatgczong do

zadania, a nastepnie przystap do rozwigzywania zadania. Rozwigzanie obejmuje
opracowanie projektu realizacji prac okreslonych w tresci zadania.

Zadanie rozwigzuj w zeszycie KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ od razu na
czysto. Notatki, pomocnicze obliczenia itp., jezeli nie nalezg do pracy, obwiedz
linig i oznacz stowem BRUDNOPIS. Zapisy oznaczone BRUDNOPIS nie beda
oceniane.

Po rozwigzaniu zadania ponumeruj strony pracy egzaminacyjnej. Numerowanie
rozpocznij od strony, na ktérej jest miejsce do zapisania tytutu pracy. Wszystkie
materialy, ktére zatgczasz do pracy, opisz swoim numerem PESEL w prawym
gornym rogu.

Na stronie tytutowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ wpisz liczbe
stron swojej pracy i liczbe sztuk zatagczonych materiatow.

Zeszyt KARTA PRACY EGZAMINACYJINEJ i KARTE OCENY przekaz zespotowi
nadzorujgcemu etap praktyczny.

Powodzenia!



Zadanie egzaminacyjne

W pomieszczeniu stacji pomp, podczas przeprowadzenia prac remontowych,
zdemontowane zostaly elementy ukladu napedzajacego pompe i ukiadu sterowania
silnika. Pracownik wykonat naprawe pompy oraz wymienit styczniki sterujace praca silnika
indukcyjnego napedzajgcego pompe Hoczacg goracg wode. Po wcisnieciu przycisku
sterujgcego S1 (Zatgcznik 2) proba rozruchu uktadu napedowego nie powiodta sie.
Opracuj projekt realizacji prac zwigzanych z lokalizacjg i usunieciem uszkodzenia
w uktadzie napgdowym silnika pompy (Zatgcznik 1 i Zatgcznik 2).

Korzystajgc z wynikéw pomiarow w ukladzie sterowania (Zatgcznik 3), sporzagdz

dokumentacje z wykonania prac.

Projekt realizacji prac powinien zawierac:

Tytut pracy egzaminacyjne;.

Zatozenia, czyli dane wynikajgce z treSci zadania i zatgcznikow.

Wykaz prawdopodobnych przyczyn awarii uktadu.

Algorytm prac prowadzgcych do lokalizacji i usuniecia uszkodzenia w formie

schematu blokowego, tabeli lub listy dziatan.

Wykaz mierzonych wielkosci elektrycznych w obwodzie glownym iw obwodzie

sterowania oraz potrzebnych przyrzadéw pomiarowych.

6. Opis oraz schemat modyfikacji obwodu sterowania silnika z wykorzystaniem
przekaznika czasowego.

7. Wskazania eksploatacyjne instalacji z zespotem napedowym dla uzytkownika.
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Dokumentacja z wykonania prac powinna zawierac:

1. Ocene stanu technicznego poszczegoinych elementéw i potgczen.
2. Informacje o miejscu i rodzaju uszkodzen.
- 3. Wniosek dotyczacy postepowania podczas usuwania uszkodzenia
z uwzglednieniem dostepnych narzedzi.

Do wykonania zadania wykorzysta;j:

Schemat obwodu gtéwnego silnika - Zatgcznik 1.

Schemat obwodu sterowania silnika - Zatgcznik 2.

Wyniki pomiaréw w obwodzie sterowania silnika - Zatgcznik 3.
Wykaz dostepnych przyrzagddéw pomiarowych i narzedzi - Zatgcznik 4.

Czas przeznaczony ha wykonanie zadania wynosi 240 minut.
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Schemat obwodu giéwnego silnika
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Zalacznik 1



Zatacznik 2
Schemat obwodu sterowania silnika
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Wyniki pomiaréw w obwodzie sterowania silnika

Napiecie zasilania 0V
Rezystancja przewoddw, zestykow i cewek

za bezpiecznikiem — F2:95 00
F2: 95/96 0Q
F2:96 — S0:2 0Q
S0: 2/4 0Q
S0:4 ~ S1:1 0Q
S1:1/3 00
S1:.3-82:2 0Q
S2:2/4 0Q
i S2:4 - K3:21 0Q
' K3:13/14 o0 Q
K3:22 - K2:A1 00
K2: A1/A2 1050 Q
K2:A2 -N 0Q
S1:3-K2:13 0Q
K2: 13/14 0 Q
K2:14 - K1:A1 00
—~ K1: A1/A2 1050 Q
K1:A2 -N 0Q
S0:4 —K1:13 0Q
K1:13/14 00
K1. 14 —K2:14 0Q
S04 —~K1:33 0Q
K1:33/34 0 Q
K1:34 — K2:21 0Q
K2: 33/34 o 0
K2:22 - K3: A1 0Q
K3: A1/A2 1050 Q
K3:A2 ~ N 00
S0:4 ~K1:43 00
K1: 43/44 ool
K1:44 — H1:X1 0Q
H1:X2-N 0Q
S0:4 - K2:43 0Q
K2: 43/44 o0 Q
K2:44 — H2:X1 0Q
-~ H2:X2 -N 00
S0:4 ~ K3:43 0Q
K3:43/44 0 QO
K3:44 — H3:X1 0Q
H3:X2-N 0Q
za hezpiecznikiem — H0: X1 0Q
HO:X2 - N 0Q
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Zatacznik 4

Wykaz dostepnych przyrzadéw kontroino-pomiarowych, narzedzi i sprzetu
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Przyrzady kontrolno-pomiarowe, narzedzia i sprzet:

Cyfrowy miernik uniwersainy z kompletem przewodow
i koncowek pomiarowych do pomiaru LU —AC/DC iR

Wskaznik obecnosci napiecia (prébnik 750 V)

Induktorowy miernik izolacji IMI -1 (500V)

Przyrzad do $ciggania izolacji z przewoddow

Szczypce monterskie uniwersalne izolowane 750 V

N6z monterski

Szczypce boczne do ciecia ze szczekami stozkowymi

Lutownica

© (®INO TR WING =

Komplet wkretakéw elektrotechnicznych ptaskich
i krzyzowych dostosowanych do osprzetu
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