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Informacje dla zdajacego:

1.

10.

Materialy egzaminacyjne obejmuja: ARKUSZ EGZAMINACYJNY z trescig zadania
i dokumentacja, zeszyt ze strong tytutowa KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ oraz KARTE
OCENY.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron. Sprawdz, czy materiaty egzaminacyjne
sg czytelne i nie zawierajg btednie wydrukowanych stron. Ewentualny brak stron lub inne
usterki w materiatach egzaminacyjnych zgto$ przewodniczacemu zespotu nadzorujgcego
etap praktyczny.

Na KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ:

— wpisz swojq date urodzenia,

— wpisz swoj numer PESEL.

Na KARCIE OCENY:

— wpisz swojg date urodzenia,

— wpisz swoj numer PESEL,

— wpisz symbol cyfrowy zawodu,

— zamaluj kratke z numerem odpowiadajgcym numerowi zadania,

— przyklej naklejke ze swoim numerem PESEL w oznaczonym migjscu na karcie.
Zapoznaj sie z trescig zadania egzaminacyjnego oraz dokumentacjg zatgczong do zadania.

Rozwigzanie obejmuje opracowanie projektu realizacji prac okreslonych w tresci zadania
i wykonanie prac zwigzanych z opracowaniem projektu..

Zadanie rozwigzuj w zeszycie KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ od razu na czysto.
Notatki, pomocnicze obliczenia itp., jezeli nie nalezg do pracy, obwiedz linig i oznacz stowem
BRUDNOPIS. Zapisy oznaczone BRUDNOPIS nie beda oceniane.

Po rozwigzaniu zadania ponumeruj strony pracy egzaminacyjnej. Numerowanie rozpocznij
od strony, na ktérej jest miejsce do zapisania tytutu pracy. Wszystkie materiaty, ktore
zatgczasz do pracy, opisz swoim numerem PESEL w prawym gérnym rogu.

Na stronie tytutowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczbg stron swoje;
pracy i liczbe sztuk zatgczonych materiatow.

Zeszyt KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ i KARTE OCENY przekaz zespotowi
nadzorujgcemu etap praktyczny.
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Zadanie egzaminacyjne

W budynku wielorodzinnym oswietlenie klatki schodowej dziata tylko na parterze.
Administrator obiektu zlecit uprawnionemu elektrykowi wykonanie pomiaréw zasilania
tablicy rozdzielczej TA oraz instalacji oswietlenia klatki schodowe;.
Opracuj projekt realizacji prac prowadzacych do lokalizacji i usunigcia uszkodzenia
w obwodzie instalacji o$wietlenia klatki schodowej budynku (Zatgcznik 1) oraz wskazania
dotyczace zasad jej bezpiecznej eksploatacii.
Zlokalizuj uszkodzenie instalacji na podstawie zatgczonych wynikow pomiardw
(Zatgcznik 2) oraz schematu o$wietlenia klatki schodowej zamieszczonego w KARCIE
PRACY EGZMINACYJNEJ. Opisz sposéb usuniecia uszkodzenia.
Majgc na celu oszczedno$¢ energii elektrycznej oraz wygode lokatorow administrator
zazyczyt sobie modernizacji instalacji tak, aby o$wietlenie zatgczato sie:

— automatycznie po wykryciu ruchu,

— tylko w przypadku braku o$wietlenie dziennego,

— tylko na jednym pietrze, a nie w catym pionie,

— naczas 2 min.
Zaproponuj modernizacje instalacji o$wietlenia klatki schodowej, zgodnie z zyczeniem
administratora, wykorzystujgc wytgcznie materiaty wymienione w Zatgczniku 4.

Projekt realizacji prac powinien zawiera¢:

1. Tytut pracy egzaminacyjnej.

2. Zalozenia do projektu realizacji prac wynikajgce z tresci zadania i zatgcznikow.

3. Wykaz prawdopodobnych przyczyn wystgpienia uszkodzenia w obwodzie
os$wietlenia klatki schodowe;j.

4. Wykaz prac prowadzacych do lokalizacji i usunigcia uszkodzenia.

5. Wskazania dla administratora dotyczace zasad bezpiecznej eksploatacji instalaciji
o$wietlenia klatki schodowej.

Dokumentacja z wykonania prac powinna zawiera¢:

1. Whioski wynikajgce z analizy zatgcznikéw dotyczgce rodzaju i miejsca uszkodzenia
— ocene wynikéw nalezy wpisa¢ w tabeli oraz miejsce uszkodzenie nalezy
zaznaczy¢ na schemacie w KARCIE PRACY EGZAMINACY JNEJ.

2. Opis sposobu usuniecia uszkodzenia.

3. Propozycje modernizacji o$wietlenia klatki schodowej zawierajgca:

— schemat zmodernizowanego obwodu os$wietlenia, narysowany na szablonie
zamieszczonym w KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ,

— wykaz czynnosci prowadzacych do modyfikacji instalacji w obwodzie oswietlenia
klatki schodowe;j.
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Do wykonania zadania wykorzystaj:

— Fragment schematu uktadu zasilania budynku mieszkalnego — Zatgcznik 1

—  Wyniki pomiaréw przeprowadzonych w obiekcie — Zatgcznik 2

— Dane techniczne automatu schodowego i czujnika ruchu — Zatgcznik 3

- Wykaz dostepnych materiatdw znajdujgcych sie w magazynie — Zatgcznik 4
oraz zamieszczone w KARCIE PRACY EGZAMINACY JNEJ:

— Schemat obwodu o$wietlenia klatki schodowe;.

— Tabele do wpisania oceny wynikéw wykonanych pomiaréw.

— Szablon do narysowania zmodyfikowanego schematu instalacji oswietlenia.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 240 minut.
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Zatacznik 1
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TA — tablica administracyjna

TP — tablica pietra

TM — tablica mieszkaniowa

TG — tablica gtéwna

Zatacznik 2
Wyniki pomiaréw przeprowadzonych w obiekcie
Tabela 1. Pomiar napiecia zasilania tablicy rozdzielczej TA
Wartos¢ zmierzona
Nazwa i i ks

Lp.1| obwodu s 3 A o o o < o < oy
3fazowego = N £ o N “ A | 3 Z
L Zas"aﬁitab"cy 400V | 400V | 400V | 232V | 232V | 232V | 232V | 232V | 232V | OV
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Tabela. 2 Pomiary w obwodzie instalacji oswietleniowej klatki schodowej, tablica TA

Lp. Mierzona rezystancja Wartos¢, Q
zestykow roboczych wytgcznika P304 25 30 AC przy wytgczonym wytgczniku
1 |P3042530AC-1/2 *
2 |P304 2530 AC-N/N o
zestykow roboczych wytgcznika P304 25 30 AC przy wigczonym wytgczniku
P304 25 30 AC - 1/2 0
P304 25 30 AC - N/N
zestykow roboczych wytgcznika S301 B10 przy wytgczonym wytgczniku
5 [S301B10- 1/2 | =
zestykow roboczych wytgcznika S301 B10 przy wigczonym wytgczniku
6 |S301B10-1/2 | 0
zestykow roboczych tacznika przyciskowego P1, P2, P3, P4 przy wylaczonym przycisku
P1-1/2 ®
P2-1/2 o0
P3-1/2 o0
10 |P4-1/2 o
zestykdw roboczych tacznika przyciskowego P1, P2, P3, P4 przy wigczonym przycisku
11 |P1-1/2 0
12 |P2-1/2 0
13 |P3-1/2 0
14 |P4-1/2 0
15 | potaczenia od wytacznika P304 25 30 AC - 2 do wytgcznika $301 B10 - 7 0
16 | potaczenia od wytacznika P304 25 30 AC - N do opraw X1, X2, X3, X4 -N 0
17 | potaczenia od wylgcznika P304 25 30 AC-N do AS -212-2 0
18 |przewodu od TA - PE do opraw X1, X2, X3, X4 - PE 0
19 | potaczenia od wytgcznika S301 B10 - 2 do tgcznika P1, P2, P3, P4 - 2 0
20 | pofaczenia od wytgcznika S301 B10 - 2do AS -212 - 1 0
21 |potgczenia od AS - 212 - 3 do tgcznika P1 - 1 0
22 | pofaczenia od tgcznika P1 — 7 do tgcznika P2 - 1 ®
23 | potaczenia od tgcznika P2 — 1 do tacznika P3 - 1 0
24 | potaczenia od tacznika P3 - 1 do tacznika P4 - 1 0
25 | potgczenia od AS - 212 - 3 do oprawy X1 0
26 | pofaczenia od tgcznika P2 - 1 do oprawy X2 0
27 | potgczenia od tgcznika P3 - 1 do oprawyX3 0
28 | potaczenia od tgcznika P4 - 1 do oprawy X4 0
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Zatacznik 3
Dane techniczne automatu schodowego i czujnika ruchu
Automat schodowy AS-212

Przeznaczenie i dzialanie

Automat schodowy stuzy do utrzymania wigczonego oswietlenia korytarzy, klatek
schodowych przez okreslony czas, po uptywie, ktérego o$wietlenie zostanie wytgczone
automatycznie.

Wybrane parametry techniczne

Zasilanie 180+240 V AC
Maks. prad odbiornikow <16 A
Pobor mocy 0,56 W
Sygnalizacja zasilania LED

g

Sposoéb podigczenia

Instalacja 4-przewodowa Instalacja 3-przewodowa
N . .
« 1 N —
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LE |/ | o0 /| ot el
} 718 78] |

Czujnik ruchu DR-05B / DR-05 W 1000 W, obudowa czarna lub biata

Przeznaczenie i dziatanie

Czujnik ruchu stuzy do automatycznego, czasowego zatgczania o$wietlenia w przypadku
pojawienia sie osoby lub innego obiektu w takich miejscach jak korytarze, podworza, itp.
Ruch w polu detekcji powoduje automatyczne zatgczenie odwietlenia na czas ustawiony
przez uzytkownika. Po tym czasie o$wietlenie zostanie wytgczone automatycznie. Czujnik
wyposazony jest w automat zmierzchowy uniemozliwiajgcy zatgczenie sterowanego
o$wietlenia w ciggu dnia.
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Wybrane parametry techniczne

Zasilanie 230 VAC
Maks. prad obcigzenia rezystancyjnego <5 A
Czas wylgczenia 8 s +3 5 +10 min. £2 min.
Wysokos¢ montazu czujnika 0,5+3,5m

Przytacze zaciski srubowe 1,5 mm?
I : M
DR pP—
b
-L
Zatacznik 4
Wykaz dostepnych materiatléw znajdujacych si¢ w magazynie
Lp. Nazwa materiatu/urzgdzenia Jednostka llos¢
1. |Czujnik ruchu DR-05 W szt. [
2. |Przewéd DY 1,5 mm* m 100
3. |Listwa nascienna LH15x10, kolor biaty, dlugos¢ 2 m szt. 20
4. |Kotek rozporowy szybkiego montazu ¢6x60 op. 100 szt. 20
5. |Gips szpachlowy kg 10
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